
Profilform/Modell Standardlänge Leistung (Watt)
ECHL-3 ECHL-3-E-1000 100 cm 50 oder 100

ECHL-3-E-1500 150 cm 100 oder 200
ECHL-3-E-1700 170 cm 125 oder 250
ECHL-3-E-2000 200 cm 150 oder 300
ECHL-3-E-2500 250 cm 200 oder 400 

ECHL-3D ECHL-3D-E-1000 100 cm 100 oder 200 
ECHL-3D-E-1500 150 cm 200 oder 400
ECHL-3D-E-1700 170 cm 250 oder 500
ECHL-3D-E-2000 200 cm 300 oder 600
ECHL-3D-E-2500 250 cm 400 oder 800

ECHL-3L ECHL-3L-E-1000 100 cm 50 oder 100    
ECHL-3L-E-1500 150 cm 100 oder 200
ECHL-3L-E-1700 170 cm 125 oder 250
ECHL-3L-E-2000 200 cm 150 oder 300
ECHL-3L-E-2500 250 cm 200 oder 400 

ECHL-3LD ECHL-3LD-E-1000 100 cm 100 oder 200 
ECHL-3LD-E-1500 150 cm 200 oder 400
ECHL-3LD-E-1700 170 cm 250 oder 500
ECHL-3LD-E-2000 200 cm 300 oder 600
ECHL-3LD-E-2500 250 cm 400 oder 800

ECHL-6 ECHL-6-E-1000 100 cm 100 oder 200 
ECHL-6-E-1500 150 cm 200 oder 400
 ECHL-6-E-1700 170 cm 250 oder 500
ECHL-6-E-2000 200 cm 300 oder 600
ECHL-6-E-2500 250 cm 400 oder 800

ECHL-6D ECHL-6D-E-1000 100 cm 200 oder 400
ECHL-6D-E-1500 150 cm 400 oder 800
ECHL-6D-E-1700 170 cm 500 oder 1000
ECHL-6D-E-2000 200 cm 600 oder 1200
ECHL-6D-E-2500 250 cm 800 oder 1600 


